Automatyczne nierdzewne umywalki r_ %@)
SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET ﬂH.ELﬂ

we make water cool”

Wiasciwosci

= oszczedny perlator, przeptyw 6 I/min
= przeptukiwanie higieniczne
= wandaloodporne
= przeznaczone do wiezien
= nierdzewna wpuszczana umywalka z zabudowang
elektronikg
= SLUN 75E - przeznaczona do podtgczenia zimnej wody
lub wczesniej zmieszanej
= SLUN 76E - przeznaczona do podtgczenia wody zimnej
i cieptej, temperature ustawiamy zaworami
katowymi
= SLUN 76ET - przeznaczona do podtgczenia wody cieptej
i zimnej, reczna regulacja temperatury
na mieszaczu
= montaz za pomocg szpilek z drugiej strony $ciany
= reaguje na obecnos¢ reki w zasiegu dziatania czujnika
natychmiastowym wigczeniem wody
= do wytagczenia wody dochodzi po wyjeciu ragk po wczesniej
SLUN 75E ustalonym czasie (mozliwos$¢ regulacji w zakresie
0,25- 7,75 sek.)
= funkcja bezpiecznego zamkniecia wyptywu wody
po 5 minutach nieprzerwanego wyptywu
= kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
= mozliwos$¢ przetaczenia funkcji na START/STOP
= regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
= materiat AISI - 304
= powierzchnia matowa

Rozmiary Dane techniczne
Zasilanie
- 420 - » SLUN 75E, 76E, 7T6ET 24V DC
390 = SLUN 75EB, 76EB, 7T6ETB 6V
R Pobér pradu
= przy napieciu 24 V DC W
) » przy napieciu 6 V 3W
§ § 300 § Typ baterii
~ > = 4 szt. AA alkalicznych baterii okoto 2 lata (przy
1,5V, 2700 mAh 100 wiaczeniach
AT dziennie)
il I_I g—ﬁi 3 Zalecane ci$nienie wody 0,1-0,6 MPa
L 3|® Przeptyw 12 I/min. (inf. tech.)
250 ™ Podtaczenie wody gwint G 1/2"
Specyfikacja dostawy

SLUN 75E - nr. wyr. 93751 nierdzewna umywalka z automatycznym wigczeniem wody, elektrozawoér (1 szt.),
SLUN 75EB - nr. wyr. 93752 przewod gietkie, zawor katowy z filtrem (1 szt.), syfon, uchwyty montazowe,

"

4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 75EB) ﬁ

«c

SLUN 76E - nr. wyr. 93761 nierdzewna umywalka z automatycznym wigczeniem wody, elektrozawor (1 szt.), trojnik, i
SLUN 76EB - nr. wyr. 93762 przewod gietkie, zawor katowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (1 szt.), syfon, uchwyty E
montazowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5V, 2700 mAh (SLUN 76EB) =

')

SLUN 76ET - nr. wyr. 93763 nierdzewna umywalka z automatycznym wigczeniem wody, elektrozawoér (1 szt.), mieszacz §
SLUN 76ETB - nr. wyr. 93764 termostatyczny (1 szt.), przewod gietkie, zawor katowy z filtrem i z zaworem zwrotnym Q
(1 szt.), syfon, uchwyty montazowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh N

(SLUN 76ETB) g
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Wyposazenie dodatkowe

SLZ01Y
SLZ01Z
SLZ 04Y
SLZ 04Z
SLZ 04X
SLZ 06
SLD 03
SLA 36

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

wyr. 05012
wyr. 05011
wyr. 05041
wyr. 05042
wyr. 10049
wyr. 05060
wyr. 07030
wyr. 06360

zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. umywalek

zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. umywalek

zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. umywalek

zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. umywalek

zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. umywalek

zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. umywalki

pilot regulacyjny do nastawienia parametréw

opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)

dzewne umywalki
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